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Caratteristiche generali dell'impianto

L'impianto termoelettrico che 1'Enel ha programmato
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i Cosenza (all.l) sard costituito da quattro se

~ In seguito saranno installate altre sezioni, in funzion

del prevedibile aumento del fabbisogno' di energia. .
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2.1 Edificio cemtrale i o i N

1 L'edificio centrale & costituito da due corpi di fab
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Nell'edificio sala macchine saranno sistemati 1

grupp1 turboalternatori da 320. 000 kW dlSpOStl specularmen
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Adiacente alla sala macchine, fra i generatori d
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La superficie coperta dall'edificio sala macchine b di |
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ranno rispettivamente di circa 320,000 m° e di 29000 m>,.
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eneratori di vapore, uno per ciascuna sezione da |

R 320.000} kW_. ‘saranno ir;st;u;ti in e_difici posti a ridosso
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in elevazione in acciaio le cui membrature esterne potran-

no essere in vista. In caso contrario sara applicato un ri-

circa 9.500 m mentre per i fabbricatiAausiliari la super-i
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vestimento costituito da pannellature prefabbricate. L'altez Q\/\
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superficie coperta di ciascun edificio e di circa 1.200 m
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e la relativa cubatura di circa 66.000 m .
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Verranno costruiti altri edifici destinati ad accogliere
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1l'impianto di demineralizzazione, i laboratori, l'officina
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meccanica, i magazzini e la portineria, ed un edificio 'in

cui saranno sistemati i servizi sociali (spogliatoi, docce,

infermeria, ecc.).

Essi saranno costruiti con strutture miste in calcestruz

) cpie . . : 1 ra=-
z0 armato ed in acciaio e pareti di tamponamento in mu

N\

M/l ‘ L/»"Lwl g

W

et






implan

ediiica

temate

Elenco d




oo
ROCIA

Sy

3




